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Zawory termostatyczne SCHL O SSER

Heiztechnik
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ZAWORY DN15GZ 1/2 x GZM22x1,5
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ZAWORYDN10GZ3/8xGW 3/8
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CHARAKTERYSTYKA

Zawory termostatyczne serii 6012 przeznaczone sg do montazu na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu
zasilajgcego. W zestawie z glowicg termostatyczng regulujg temperature w pomieszczeniu poprzez zmiane przeptywu
czynnika grzewczego przez grzejnik. Zastosowanie termostatycznych zaworéw grzejnikowych w potgczeniu z gtowica
termostatyczng pozwala na indywidualng regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu.
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SERIA ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH 6012 OBEJMUJE

DN15GZ 1/2 x GW1/2 z gwintem przylaczeniowym gtowicy M30x1,5

601200003 - figura aksjalna 601200007 - figura osiowo lewa
601200004 - figura prosta 601200014 - figura prosta z nastawg skokowg
601200005 - figura katowa 601200015 - figura katowa z nastawg skokowg

601200006 - figura osiowo prawa

DN15 GZ 1/2 x GZ M22x1.5 z gwintem przytaczeniowym gtowicy M30x1,5

601200008 - figura aksjalna 601200011 - figura osiowo prawa
601200009 - figura prosta 601200012 - figura osiowo lewa
601200010 - figura katowa

DN10 GZ 3/8 x GW3/8 z gwintem przylaczeniowym gtowicy M30x1,5

601200001 - figura prosta 601200002 - figura katowa

Zawory wspotpracujg z wszystkimi glowicami Schlosser jak rowniez z innymi gtowicami z przytgczem
M30x1,5 i wymiarem zamkniecia 11,5 mm.

BUDOWA I DZIALANIE ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO
2 1 13 12

1 Srubunek
2 O-ring
3 Grzybek
4 Trzpien grzybka zaworu
5 Korpus
6 Trzpien dlawika
— 1 1 7. Dfawik

8 Popychacz
3 10 9 Korpus gtowicy

10 Bezpiecznik

11. Pokretto gtowicy
12 Czujnik termostatyczny
13 Wktadka termostatyczna

Czesc Materiat
Korpus, nakretka srubunku Mosigdz, CW617N
Erubunek Mosigdz, CW614N
Uszczelki O - Ring, grzybek EPDM
4 5 67 8 S Trzpien diawika, trzpieri grzybka, sprezyna | Stal nierdzewna
Inne, niewymienione czesci metalowe Mosigdz
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Czujnik termostatyczny ,, 12" przy wzroscie temperatury w pomieszczeniu poprzez bezpiecznik ,,10” dziata poprzez specjalny
trzpien na grzybek zaworu termostatycznego “3” powodujgc zmniejszenie przeptywu czynnika grzewczego przez grzejnik, co
w konsekwencji prowadzi do obnizenia temperatury w pomieszczeniu. Proces odwrotny zachodzi przy spadku temperatury
pomieszczenia powodujgc zwiekszenie przeptywu czynnika grzewczego przez grzejnik, a tym samym wzrost temperatury
ogrzewanego pomieszczeniu. Pokretto regulacyjne “11” posiada nadrukowang skale nastaw, na podstawie ktérej uzytkownik
ustawia zadang temperature w pomieszczeniu. Poszczegolne numery nastaw okreslajg orientacyjng temperature nastawy,
poniewaz na faktyczng temperature oddziatujgcg na czujnik gtowicy majg znaczacy wptyw warunki zabudowy gtowicy
termostatycznej w pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy 120°C
Cisnienie nominalne 1 MPa
Czynnik grzewczy woda
Max. réznica ci$nienia 0,06 MPa
Cisnienie robocze 1,5 MPa
Zakres nastaw Kv od 0,05 do 1,05 dla zawordéw 1/2 dla AT=2K
od 0,22 do 0,61 dla zaworu prostego 3/8
od 0,22 do 0,78 dla zaworu katowego 3/8
Materiat Mosigdz niklowany
NASTAWA WSTEPNA ZAWORU

znacznik odniesienia

cyfry skali nastaw wstepnych
Zawory termostatyczne posiadajg mozliwo$¢ ustawiania
nastawy wstepnej. Realizacje nastawywstepnej dokonuje
sie po zdjeciu gtowicy z zaworu termostatycznego za
pomoca klucza ptaskiego S 13. Obracajac tuleje obrotowag
ustawiamy znak na tulei na odpowiednig liczbe na skali
nastaw wstepnych naniesionych na czole korpusu wktadki
zaworowej.

S - 13 na tulei obrotowej

v
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WYMIARY ZAWOROW
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DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH 3/8
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Numer nastawy 1K 2K 3K 4K 5K
Kv 0,22 0,39 0,48 0,56 0,61
DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH 3/8
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Przeptyw [kg/h]
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Przeptyw [l/sec]
Numer nastawy 1K 2K 3K 4K 5K
Kv 0,22 0,45 0,57 0,66 0,78
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DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH 1/2

601200003 - 601200012
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Przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 0,2
Przeptyw [I/sec]
Numer nastawy 1 2 3 4 5 6 7 8 kvs
Kv (At=2K) 0,05 0,07 0,10 0,21 0,32 0,45 0,50 0,54 1,05
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