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ZAWORY POWROTNE

Zawory powrotne serii 6013 przeznaczone sg do montazu na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewo-
du powrotnego. Dajg mozliwoé¢ indywidualnego odcinania grzejnika podczas eksploatacji lub wymiany grzejnika
bez koniecznosci oprdzniania instalacji z czynnika grzewczego.

Posiadajg réwniez funkcje nastawy wstepnej wykorzystywanej do regulacji przeptywéw w instalacji centralnego
ogrzewania. W zwigzku z tym moze byC stosowany w zestawie z zaworem termostatycznym nieposiadajgcym nasta-
wy wstepnej.

SERIA ZAWOROW POWROTNYCH 6013 OBEJMUJE:

601300001 - figura katowa DN10 3/8 GZ x 3/8 GW

601300002 - figura katowa DN15 1/2 GZ x 1/2 GW

601300003 - figura prosta DN10 3/8 GZ x 3/8 GW

601300004 - figura prosta DN15 1/2 GZ x 1/2 GW

601300006 - figura katowa DN15 1/2 GZ x M22x1,5 GZ - przystosowany do podtgczenia do instalacji
wykonanej z rur Cu 15x1 lub rur typu PEX 16x2 za pomocg ztgczek zaciskowych

601300008 - figura prosta DN15 1/2 GZ x M22x1,5 GZ- przystosowany do podtaczenia do instalacji
wykonanej z rur Cu 15x1 lub rur typu PEX 16x2 za pomoca ztgczek zaciskowych

601300012 - figura katowa DN15 1/2 GZ x 15mm - do instalacji wykonanej z rur Cu 15x1 do lutowania

601300014 - figura prosta DN15 1/2 GZ x 15mm - do instalacji wykonanej z rur Cu 15x1 do lutowania
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DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy 120°C
Ci$nienie nominalne 1 MPa
Czynnik grzewczy woda
Cisnienie probne 1,5MPa
Zakres nastaw Kv od 0,30 do 1,11 dla zaworu prostego 1/2
od 0,30 do 1,19 dla zaworu kgtowego 1/2
od 0,20 do 1,06 dla zaworu prostego 3/8
od 0,18 do 0,98 dla zaworu kgtowego 3/8
Materiat Mosigdz niklowany

BUDOWAI DZIALANIE ZAWORU POWROTNEGO

1 - Ztaczka R1/2

2 - Nakretka G3/4

3 - Grzybek zaworu
4 - Uszczelka kotpaka
5 - Kotpak ochronny
6 - Korpus zaworu

W mosiezny korpus "6" zaworu wkrecony jest grzybek zaworu "3" z podwojnym uszczelnieniem na powierzchni
cylindrycznej zapewniajacy bardzo dobrg szczelno$¢ zewnetrzng w kazdym potozeniu grzybka. Grzybek zaworu
posiada szesciokatne gniazdo pod klucz imbusowy S-8 za pomocg ktérego mozna zamkng¢ lub otworzy¢ zawor, jak

rowniez dokona¢ nastawy wstepnej zaworu. Dostep do regulacji zaworem zabezpieczony jest kotpakiem ochron-
nym ,5" z dodatkowg uszczelkg fibrowg "4".
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NASTAWA WSTEPNA ZAWORU

Zawory powrotne posiadajg mozliwos¢ ustawiania nastawy wstepnej. Realizacje nastawy wstepnej dokonuje sie po
zdjeciu kotpaka ochronnego ,5" za pomocg klucza imbusowego S-8. Odkrecajgc grzybek zaworu poczawszy od

pozycji zamknietej o odpowiednig iloS¢ obrotdow otrzymujemy przepustowo$¢ zaworu okreSlonego na ponizszym
diagramie.

- Zamykanie i otwieranie zaworu.

- Realizacja nastawy wstepnej przez odkrecanie
zaworu o odpowiednig ilo$¢ obrotow

(patrz wykres)

kluczyk imbusowy S-8

530

R1/2
|
s
mM22x1,5

R1/2 '|
@151
—:_’| 29

R1/2

LEE T Ji

<

2 2

$15,1 <
N BEE
52,2
e
g
Schlésser Heiztechnik Partnerska 19 @ +48514 187 699 & schlosser.com.pl
Gruppe Polska Sp. z 0.0. Sp.k. 62-010 Gtéwna +4861 830 50 05 <2/ info@schlosser.com.pl

KDT 2.01.00 wyd. z dnia 08.11.2022


mailto:info@schlosser.com.pl

SCHLOSSER

Heiztechnik

DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW POWROTNYCH KATOWYCH 1/2
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Nastawa (ilo$¢ obrotow) 1,75 2 2,75 3 3,5 4 kvs
Przeptyw [I/h] 93 108 150 177 227 276 377
kv 0,30 0,34 0,47 0,56 0,72 0,87 1,19

DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW POWROTNYCH KATOWYCH 3/8
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kv 0,18 0,32 0,43 0,67 0,80 0,98
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DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW POWROTNYCH PROSTYCH 1/2
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Nastawa (ilo$¢ obrotéw) 1,75 2 2,75 3 3,5 4 kvs
Przeptyw [I/h] 93 111 159 189 240 288 350
kv 0,30 0,35 0,50 0,60 0,76 0,91 1,11
DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW POWROTNYCH PROSTYCH 3/8
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Nastawa (ilos¢ obrotow) 1,75 2 2,75 3 3,5 4 kvs
Przeptyw [I/h] 63 95 139 171 222 271 335
Kv 0,20 0,30 0,44 0,54 0,70 0,86 1,06
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