KARTATECHNICZNA PRODUKTU

Przylacza do grzejnikow S CHL S SER

Heiztechnik

wersja katowa

wersja prosta

*przedstawione wersje przytaczy wystepujg rowniez w wersji z uszczelkg ptaska

Przytacza do grzejnikdw kompaktowych przeznaczone sg do podiaczania grzejnikdw kompaktowych wyposazonych
w podejscia o rozstawie przytaczy 50 mm do instalacji centralngo ogrzewania.

Posiadajg rowniez funkcje nastawy wstepnej wykorzystywanej w regulacji przeptywow w instalacji centralnego
ogrzewania. W zwigzku z tym spetnia funkcje zaworu regulacyjnego i odcinajgcego. Przytgcza dostepne sa w wersji
prostej i katowej. Dodatkowy nypel 1/2x3/4 umozliwia potaczenia przytacza z grzejnikami posiadajacymi krdoéce
przytaczeniowe z gwintem wewnetrznym G1/ 2.

Przytacza grzejnikowe mogg by¢ podtaczone do rur PEX, Alupex, miedzianych za pomocag ztgczek zaciskowych
602500001, 602600001, 602600002.

DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy 120°C
Ci$nienie nominalne 1 MPa
Czynnik grzewczy woda
Cisnienie prébne 1,5 MPa
Zakres nastaw dla armatury prostej od 0,07 do 0,74
Zakres nastaw dla armatury katowej od 0,03 do 1,34

BUDOWA I DZIALANIE PRZYLACZA DO GRZEINIKOW KOMPAKTOWYCH

1 - Korpus przytacza

2 - Grzybek zaworu

3 - Przyfacze do grzejnika
4 - Kotpak ochronny

W mosiezny korpus ,1" zaworu wkrecone sg grzybki zaworu "2" z podwdjnym uszczelnieniem na powierzchni cylin-
drycznej zapewniajgce bardzo dobrg szczelno$¢ zewnetrzng w kazdym potozeniu grzybka. Grzybek zaworu posiada
szesciokatne gniazdo S-8 za pomoca ktérego dokonujemy regulacji, lub zamykania przeptywu. Przylacze do grzejni-
ka "3" wspotpracuje z gniazdem przytaczeniowym w grzejnikach z gwintem zewnetrznym G3/ 4, lub z nyplem
1/ 2x3/ 4 stosowanym do potgczen grzejnikéw z gwintem wewnetrznym G1/ 2. Kotpak ochronny ,4" spetnia funkcje
ostonowg jak réwniez z uzczelkg fibrowg stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnum wyciekiem wody
na zewnatrz.
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NASTAWA WSTEPNA PRZYLACZA

Przytagcza do grzejnikdw posiadajg mozliwos¢ ustawiania nastawy wstepnej. Realizacje nastawy wstepnej dokonuje
sie przez odkrecanie grzybka zaworu od pozycji zamknietej, o odpowiednig iloS¢ obrotdw. Otrzymujemy przepusto

wos¢ zaworu okre$lonego na ponizszym diagramie przedstawiajgcym przepustowo$¢ zaworu w funkcji spadku
cisnienia na zaworze dla poszczegdlnych pozycji grzybka zaworu okreSlonej za pomoca ilosci obrotéw otwarcia

Zaworu.
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DIAGRAM PRZEPLYWOW DLA ARMATURY PRZYLACZENIOWEJ KATOWEJ

o/

/

s 1,75 /
0,01 +
Tas /
0,001 /
1 10 100 1000
am [ke/h]
Nastawa (ilos¢ obrotéw) kvs 4 3 2,5 2 1,75 1,5
Przeptyw [I/h] 423 314 209 165 139 85 11
kv 1,34 0,99 0,66 0,52 0,44 0,27 0,03
Schldsser Heiztechnik Partnerskal 19 @ +48514 187 699 (_% schlosser.com.pl
Gruppe Polska Sp. z 0.0. Sp.k. 62-010 Gtéwna +4861 830 50 05 <z’ info@schlosser.com.pl

KDT 2.02.00 wyd. zdnia 10.11.2022

2/4


mailto:info@schlosser.com.pl

S

SCHLOSSER

Heiztechnik

WYMIARY

G3/4
B

o

41

}
l
G3/4

35

50

45

30
G3/4
| 8181

21
_/j
49

-

68

G3/4

—e
T
o
t

G3/4

41

[T

50

3/4

Partnerska 19 @ +48514 187 699 Fﬁ% schlosser.com.pl

Schldsser Heiztechnik ]
62-010 Gtowna +4861 830 50 05 <z’ info@schlosser.com.pl

Gruppe Polska Sp. z 0.0. Sp.k.
KDT 2.02.00 wyd. z dnia 10.11.2022


mailto:info@schlosser.com.pl

S

SCHLOSSER

Heiztechnik

WYMIARY

30

BB(1:1)

c-C(1:1)

70

60

4/4

Schl6sser Heiztechnik Partnerska 19 @ +48514 187 699 e schlosser.com.pl
Gruppe Polska Sp. z 0.0. Sp.k. 62-010 Gtéwna +4861 830 50 05 iz info@schlosser.com.pl

KDT 2.02.00 wyd. zdnia 10.11.2022


mailto:info@schlosser.com.pl

