KARTATECHNICZNA PRODUKTU @

Duoplex Zawory grzejnikowe SCHLOSSER

Heiztechnik

Duo-plexy grzejnikowe sktadajg sie z zaworu zespolonego posiadajacego zawor sterujgcy reczny oraz zawor
powrotny odcinajacy, przeznaczone sg do montazu przy grzejnikach w instalacjach centralnego ogrzewania
w systemie dwururowym z obiegiem pompowym ze szczegdlnym zastosowaniem do grzejnikow tazienkowych.
Dodatkowo do zamdwienia mozna dokupi¢ ztaczki: do rur miedzianych 15x1, do rur z tworzywa sztucznego
PEX/AIUPEX 16x2, 17x2,75 lub z gwintem wewnetrznym G1/2" do innych systemoéw przytaczeniowych.

Wykonywane sg w trzech figurach:
- figura katowa lewa

- figura katowa prawa

- figura prosta

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy 120°C
Cisnienie nominalne 1 MPa
Czynnik grzewczy woda
Cisnienie prébne 1,5 MPa
Rozstaw przytacza 50 mm
Kvs 0,76

BUDOWA

Dotyczy numeru katalogowego serii 6163
(z pokrettem po stronie zasilania)

Dotyczy numerdw katalogowych serii 6063
(z pokrettem po stronie powrotnej)

Przytacza
Powr 6t grzejnikowe

Pokretto
regulacyjne

Wkiadka
odcinajaca
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REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

SCHLOSSER

Heiztechnik

Regulacja temperatury w pomieszczeniu realizowana jest za pomoca pokretta wktadki regulacyjnej. Obracajagc w prawo
pokrettem zmniejszamy przeptyw czynnika grzewczego przez grzejnik i tym samym obnizamy temperature w ogrzewanym
pomieszczeniu. Obracanie pokrettem w lewo zwieksza temperature w pomieszczeniu.

NASTAWA WSTEPNA ZAWORU

Wkiadka zaworu powrotnego posiada mozliwos¢ ustawiania nastawy wstepnej. Realizacje nastawy wstepnej dokonuje sie za
pomocg wkretaka ptaskiego. Poczynajac od pozycji zamknietej zaworu odkrecamy w lewo o odpowiednig ilo$¢ obrotéw grzybek
zaworu dla uzyskania zadanej wielkosci kv przedstawionej w ponizszej tabeli. Sposdb nastawy wstepnej na wkiadce zaworu
powrotnego jest bardzo wygodng metodg ograniczenia przeptywu i jest preferowana przez producenta zestawu armatury.

DIAGRAM PRZEPLYWU ZAWORU POWROTNEGO DUO-PLEX

1000
6
5
_ 4
3 3 @
E 2
= 2 z
c 1 o
2 100 10 3
& o
(3] 2.
3 =
o
N B
10 !
1 10 20 30 200 1000
Przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 02
Przeptyw [l/sec]
Nastawa (ilos¢ obrotdw) 1 2 3 4 5 6
Kv 0,06 0,24 0,40 0,69 0,95 1,03

Schldsser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z 0.0. Sp.k.

KDT 2.04.03 wyd. z dnia 21.04.2023

Partnerska 19

62-010 Gtdwna

7 +48514 187 699
+4861 830 50 05

2/3

T

schlosser.com.pl
“ info@schlosser.com.pl


mailto:info@schlosser.com.pl

S

SCHLOSSER

Heiztechnik

WYMIARY
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