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Duoplex Mini SCHLOSSER

Heiztechnik

Zestaw Duo-plex Mini sktada sie z zaworu zintegrowanego w figurze katowej lub prostej, gtowicy termostatycznej
Mini z gwintem M30x1,5 lub z systemem zatrzaskowym oraz 2 szt. nypli 1/2 x 3/4. W zestawie nie ma zlgczek
zaciskowych umozliwiajgcych podtgczenie zaworu do instalacji c.o. Nalezy je dodatkowo zakupi¢. Dostepne ztgczki:
15x1 do rur z miedzi, 16x2 do rur z tworzywa sztucznego, GW1/2 do rur ze stali.

|

g

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy max. 120°C
Cisnienie nominalne max. 1 MPa
R&znica ci$nien na zaworze max. 0,06 MPa
Czynnik grzewczy woda
Zakres nastaw temperatury gtowicg termostatyczng od 8°C do 30°C
Maksymalna temperatura pracy gtowicy zamontowanej do 40°C
Maksymalna temperatura przechowywania glowicy do 50°C
Histereza 0,3K
Czas zamkniecia wg PN-EN215 18 min

ZASTOSOWANIE

Zestaw Duo-plex Mini przeznaczony jest do podtaczenia grzejnikdw dolnozasilanych o rozstawie przytaczy 50mm.
Przystosowane sg do montazu w instalacjach c.0. wykonanych z rur miedzianych 15x1, rur typu PEX 16x2, rur ze
stali 1/2. Zestawy zaworéw wykonywane sg w dwoch figurach: figura prosta, figura katowa.
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BUDOWA ZAWORU

Gtowica termostatyczna
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SPOSOB MONTAZU ZESTAWU

Montaz powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowanego instalatora. Zasilanie w zaworach musi by¢ zawsze od
strony gtowicy termostatycznej. Duo-plex Mini wraz ze ztgczkami zaciskowymi (nalezy je dodatkowo zakupic)
umozliwia bezposrednie podtaczenie grzejnika do instalacji c.0. bez koniecznosci stosowania dodatkowych ztgczek.
Glowice termostatyczng montujemy na zawoér po stronie wkiadki termostatycznej. Nastepnie pokretlem nastawy
temperatury przekrecamy w prawo do oporu na pozycje nastawy $niezynki przesuwajgc i zatrzaskujgc tym samym
zewnetrzng tuleje ostonowg gtowicy.

W celu zapewnienia poprawnej pracy, gtowica powinna by¢ zamontowana w taki sposéb, aby umozliwi¢ swobodny
przeptyw powietrza wokot czujnika umiesczonego w pokretle gtowicy. W zwigzku z tym nie nalezy zastania¢ gtowi-
cy zastonami okiennymi lub firankami, poniewaz moze to powodowaC nieprawidtowy pomiar temperatury w
pomieszczeniu. Zestaw Duo-plex mini umozliwia indywidualne zamkniecie doptywu i odptywu czynnika grzewcze-
go do grzejnika podczas eksploatacji bez wptywu na prace pozostatych grzejnikdw. Daje to mozliwo$¢ demontazu
grzejnika bez koniecznosci wytaczania instalacji z eksploatacji (w zaworach na zacisk nie mozna zamkna¢ wkiadki
termostatycznej, a w przypadku zamkniecia glowica nie ma gwarancji, ze gtowica nie otworzy zaworu, szczegodlnie,
ze przy zdjetym grzejniku temperatura w pomieszczeniu zdecydowanie sie obnizy).

1. Zorientuj glowice wzgledem zaworu 1. Pokretto nastawi¢ na cyfre 6

'\ JL Ly:! godnie ze strzatkg

;’Poquﬂo nastawié na cyfre 6

2. Dosun gtowice do czota zaworu

3. Nakretke gtowicy nakre¢ na zawor 4. Wcisnac gtowice na kotnierz zaworu
BB

4. Pokrettem nastawnika ustaw * 5. Obracajac pokrettem nastawnika w prawo nasuna¢

EPo retto nastawnikd Tuleja zaciskowa
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CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

Przeptyw zaworu termostatycznego Przeptyw zaworu termostatycznego
katowego M30x1,5 katowego na zacisk
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Nastawa 1K 2K 3K aK 5K 6K Nastawa 1K 2K 3K 4K kvs
Kv 0,06 0,33 0,47 0,58 0,66 0,72 Kv 0,08 0,37 0,57 0,68 0,74
Przeptyw zaworu termostatycznego Przeptyw zaworu termostatycznego
prostego M30x1,5 prostego na zacisk
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Przeptyw [isc] Pm-mwwm
Nastawa 1K 2K 3K aK kvs Nastawa 1K 2K 3K 4K kvs
Kv 0,07 037 0,53 0,64 0,70 [ 0,10 0,41 0,59 0,68 0,74
Przeptyw zaworu powrotnego katowego Przeptyw zaworu powrotnego prostego
100 100 100
kvs:
4.5 abrotu .
- 3,5 abrotu 5 25 ooty
I { I = {
E 1w°‘5wu m.al” E 100{ > 10 E‘
2 H 4 g
- B 3 )
i 3 i 3
i P 10 FOES 100 200 000’ IS 0 Tooo!
Przeplyw (xo] PFL-WW [kgh]
0,601 0,002 001 0,02 [X] 02 0,001 0,602 001 002 o1 02
Przepiyw [sec] Przoplyw [Usec]
Nastawa | 0,5 obrotu | 1,5 obrotu | 2,5 obrotu | 3,5 obrotu | 4,5 obrotu kvs Nastawa | 0,5 obrotu | 1,5 obrotu [ 2,5 obrotu | 3,5 obrotu kvs
Kv 0,08 0,40 0,65 0,84 1,00 1,27 kv 0,18 0,35 0,63 0,79 0,99
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