
 
 

 

 

 

Zawory powrotne przeznaczone są do montażu na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu powrot-
nego. Spełnia funkcję zaworu odcinającego, jak również służy do indywidualnej regulacji grzejników. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

DANE TECHNICZNE  

 

Temperatura pracy 120°C  

Ciśnienie nominalne 1 MPa  

Czynnik grzewczy woda  

Ciśnienie próbne 1,5 MPa  

Kvs 0,92  

Zakres nastaw Kv 

Nastawa wstępna przez ograniczenie skoku grzybka wkładki zaworowej 

od 0,29 do 0,92  

Dowolny kierunek przepływu   

SERIA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH 6016 OBEJMUJE: 
  

 
6016 00001..10 figura kątowa DN15 GZ 1/2 x 15x1 Cu. Posiada wmontowaną złączkę zaciskową do rury 
miedzianej 15x1 
6016 00011..20 figura osiowo prawa DN15 GZ 1/2 x 15x1 Cu. Posiada wmontowaną złączkę zaciskową 
do rury miedzianej 15x1 
6016 00021..30 figura osiowo lewa DN15 GZ 1/2 x 15x1 Cu. Posiada wmontowaną złączkę zaciskową do rury 
miedzianej 15x1 

6016 00031..40 figura kątowa DN15 GZ 1/2 x16x2 PEX. Posiada wmontowaną złączkę zaciskową do rury 
z tworzywa 16x2 PEX 
6016 00041..50 figura osiowo prawa DN15 GZ 1/2 x 16x2 PEX. Posiada wmontowaną złączkę zaciskową 
do rury z tworzywa 16x2 PEX 
6016 00051..60 figura osiowo lewa DN15 GZ 1/2 x 16x2 PEX. Posiada wmontowaną złączkę zaciskową 
do rury z tworzywa sztucznego 16x2 PEX 

6016 00061..70 figura kątowa DN15 GZ 1/2 x GW 1/2 Stal. Posiada wmontowaną złączkę do rury stalowej 
GW1/2 
6016 00071..80 figura osiowo prawa DN15 GZ 1/2 x GW 1/2 Stal. Posiada wmontowaną złączkę do rury 
stalowej GW 1/2 
6016 00081..90 figura osiowo lewa DN15 GZ 1/2 x GW 1/2 Stal. Posiada wmontowaną złączkę 
GW1/2 
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

Zawory powrotne Exclusive 
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BUDOWA I DZIAŁANIE ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO 

 

 
Zawór składa się: 

- z korpusu mosiężnego „4" o powierzchniach zewnętrznych pokrytych 
powłokami dekoracyjnymi: biały, chrom błyszczący, satyna, stal, złoto, 
złoto-mat, antyczna miedź, antyczny mosiądz. 

- wkładki zaworowej „1" 
- złączki zaciskowej „2" 16x2 PEX, 15x1 Cu, GW 1/2 Stal 
- złączki przyłączeniowej do grzejnika R1/2 
Wkładka zaworowej osłonięta jest od góry kołpakiem ochronny 

1. Wkładka zaworowej 
2. Złączka 16x2 PEX 
3. Złączka R 1/2 
4. Korpus 

 
 
 
 

 

NASTAWA WSTĘPNA ZAWORU 
 

 
Zawory powrotne posiadają możliwość ustawiania nastawy wstępnej. Realizację nastawy wstępnej dokonuje się za 
pomocą wkrętaka płaskiego, po zdjęciu kołpaka ochronnego. Poczynając od pozycji zamkniętej zaworu odkręcamy w 
lewo o odpowiednią ilość obrotów grzybek zaworu dla uzyskania żądanej wielkości kv przedstawionego na poniższym 
diagramie przepływu. 

 
DIAGRAM PRZEPŁYWU DLA ZAWORÓW POWROTNYCH 
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WYMIARY ZAWORÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
3/3 

 

Schlösser Heiztechnik 

Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. 

KDT 2.06.01 wyd. 2.00/10.2021 

Partnerska 19 
62-010 Główna 

+48 514 187 699 
+48 61 830 50 05 

schlosser.com.pl 
info@schlosser.com.pl 

mailto:info@schlosser.com.pl

