KARTA TECHNICZNA PRODUKTU @

Armatura Sanitarna SCHLOSSER

Heiztechnik

ZAWOR CZERPALNY DN15 1/2GZ X 3/4GZ

Nr. katalogo 606000011

C"n'en‘e?wovn\zn Ine: 1MP Zastosowanie: w instalacjach wodnych jako
Isnien inaine: zawoér czerpalny z mozliwoscig podtgczenia

Temperatura pracy: 60°C urzadzen AGD, lub przewodu elastycznego.
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ZAWOR PODLACZENIOWY DN151/2GZ X 1/2GZ

Nr. katalogowy 606000012 Zastosowanie: do podtgczania armatury toale-
Ciénienie nominalne: 1MP towej wezykami elastycznymi z nakretkq przy-
Temperatura pracy: 60°C taczeniowa G1/2.
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ZAWOR PODLACZENIOWY DN151/2GZ X3/8GZ
N.r’. k.ata.logow;f . 6060000&1 Zastosowanie: do podfgczania armatury toale-
Cisnienie nominalne: towej wezykami elastycznymi z nakretka przy-
Temperatura pracy: 60°C taczeniowag G3/8.

*wszystkie nr katalogowe produktow sa dostepne na stronie internetowej produkty.schlosser.com.pl
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ZAWOR PODLACZENIOWY PODWOJINY DN15 1/2GZ X 3/8GZ X 3/4GZ

Nr. katalogowy 606000014 . .

Ciénieni inalne: 1MP Zastosowanie: do podtgczania jednoczesnego
ISNIENIE nominaine: baterii  zlewozmywakowej lub umywalkowej
Temperatura pracy: 60°C oraz pralki lub zmywarki.
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ZAWOR PODLACZENIOWY Z FILTREM DN15 1/2GZ X 3/8GZ

Zastosowanie: do podtgczania armatury toale-

Nr. katalogowy 606000015 towej . (umywalka lewozmywak) ezykiem
: ] wej (umywalka, zlewozmyw wezy

Cisnienie nominalne: 1MP elastycznym z nakretkg przytgczeniowg G3/8,
Temperatura pracy: 60°C baterii toaletowych =z rurkami miedzianymi

10x1 z zastosowaniem zigczki zaciskowej do
zawordw poditgczeniowych 3/8x@10. Nr Kat.
606000006

1

2. Pierscien sprezysty
3. Korpus

4. Zespot filtra

5. O-ring
6
7
8
9

. Pokretto

. Pierscien sprezysty
. Grzybek

. O-ring

*wszystkie nr katalogowe produktow sa dostepne na stronie internetowej produkty.schlosser.com.pl
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ZAWOR PODLACZENIOWY DN15 - 1/2GZ X 3/8 GZ | 1/2GZ X 1/2 GZ | 1/2GZ X 3/4 GZ

Nr. katalogowy 606000016-119
Cisnienie nominalne: 1MP
Temperatura pracy: 60°C
Maksymalna temperatura 120°C

Do podtgczania armatury toaletowej wezyka-
mi elastycznymi z nakretkg przytgczeniowg
G3/8, G1/2 lub G3/4

Pozycja otwarta

Zastosowane ceramiczne gtowice zaworowe
gwarantujg bardzo wysokg trwato$¢ i nieza-
wodno$¢ zaworu przytgczeniowego. Zachowu-
jg swojg pierwotng funkcjonalnos¢ (bardzo
mate opory przy zamykaniu i otwieraniu) po
wieloletniej eksploatadji.

Konstrukcja zaworu i uzyte materiaty nie
stanowig ograniczenia zastosowania zaworu
do wody zimnej i cieptej, maksymalnie do tem-
peratury 120° C.

2. Korpus

Korpus

Plytki ceramiczne

41

81,5

Korpus

Plytki ceramiczne

87

*wszystkie nr katalogowe produktow sa dostepne na stronie internetowej produkty.schlosser.com.pl
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ZLACZKA ZACISKOWA DO ZAWOROW PODLACZENIOWYCH 3/8X@10

Nr. katalogowy 606000006 ) )

o . ] Zastosowanie: do podfgczania armatury toale-

Cisnienie nominalne: 1MP towej (umywalka/Zlewozmywak) z  rurkami

Temperatura pracy: 60°C miedzianymi 10x1 z zastosowaniem zawordw
podtgczeniowych 60600013, 60600014,
60600015

*wszystkie nr katalogowe produktow sa dostepne na stronie internetowej produkty.schlosser.com.pl
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