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KASETOWY ZESTAW ZZAWOREM TERMOSTATYCZNYM DO OGRZEWANIA PODLOGO-
WEGO ,TK

Stuzy do regulacji temperatury pomieszczenia z ogrzewaniem podiogowym o powierzchni nie przekraczajgcej 20m2,
dtugosci petli rur grzewczych do 100m i $rednicy wew. 12mm. Termostat zaworu reaguje na zmiany temperatury
powietrza w pomieszczeniu. Instalacja ogrzewania podfogowego powinna posiadaé zabezpieczenie przed wzrostem
temperatury czynnika grzewczego powyzej 50°C. Zestaw sktada sie z kasety podtynkowej, w ktdrej osadzony jest
zawor termostatyczny z zintegrowanym odpowietrznikiem oraz gtowicg termostatyczng serii Brillant. Kaseta
podtynkowa zamykana jest od przodu maskownicg przednig. Zawoér termostatyczny posiada dwie koncdwki przyta-
czeniowe z gwintem zewnetrznym G3/4, przystosowane do ztgczek zaciskowych Schlosser 602500001 Cu 15x1
oraz 602600001 PEX 16x2.
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Odpowietrznik

SZKIC ZABUDOWY TERMOSTATU DO REGULACII TEMPERATURY POMIESZCZENIA
OGRZEWANIA PODLtOGOWEGO

Kasetowy zestaw z zaworem termostatycznym
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ZAKRES NASTAW
Z zamknieciem zerowym
Od 0°C do 28°C oznaczenie skali0 - *-1-2-3-4-5

Bez zamkniecia zerowego
Od 8°C do 30°C oznaczenia skali *-1-2-3-4-5-6

Skala 0 * 1 2 3 4 5 6

Temperatura| amkiety | 8°C | 12°C | 16°C | 20°C | 24°C | 28°C | 30°C

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy 90°C
Cisnienie nominalne 1 MPa
Czynnik grzewczy woda
Cisnienie prébne 1,5MPa

KASETOWY OGRANICZNIK TEMPERATURY RTL

Stuzy do ograniczenia temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania podtogowego o powierzchni nie przekra-
czajgcej 20m2, dtugosci petli rur grzewczych do 100m i $rednicy wew. 12mm. Petla grzewcza ogrzewania podtogo-
wego moze by¢ podiaczona do instalacji ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55°C i poprzez ogranicznik
temperatury zabezpieczona jest przed wzrostem temperatury czynnika grzewczego w petli powyzej 50°C. Zastoso-
wanie ogranicznika temperatury eliminuje konieczno$¢ zabudowy zaworu mieszajgcego i dodatkowej pompy
obiegowej. Stosowany w kombinowanych uktadach ogrzewania podtogowego i grzejnikowego. Zawodr termostatycz-
ny posiada dwie koncdwki przylaczeniowe z gwintem zewnetrznym G3/4 przystosowane do ztgczek zaciskowych
Schlosser 602500001 Cu 15x1 oraz 602600001 PEX 16x2. Zakres nastaw temperatury czynnika grzewczego od 10
do 50°C.
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SZKIC ZABUDOWY OGRANICZNIKA TEMPERATURY CZYNNIKA GRZEWCZEGO DLA
UKLADU MIESZANEGO

Kasetowy ogranicznik temperatury RTL montowany na przewodzie powrotnym petli ogrzewania podtogowego

Powrat ¥ Grzejnik

Zestaw ogranicznika
temperatury RTL e
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DANE TECHNICZNE ZAWORU
Temperatura pracy 90°C
Cisnienie nominalne 1 MPa
Czynnik grzewczy woda
Cisnienie prébne 1,5 MPa

Skala 0 10 20 30 40 50
Temperatura amkniety | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C

Kasete obsadzi¢ na wysokosci minimum 20cm od podtogi. Boczny otwdr kasety skierowac

w dot. Tylng Scianke kasety zamocowaé do Sciany za pomocg kotkdw rozporowych wykorzy-

stujgc otwory w tej Sciance. Po dopasowaniu kasety przykreci¢ zawor ogranicznika dwoma Ostona
wkretami. Za pomocg ztgczek zaciskowych podtgczy¢é przewody koncowej czesci petli ogrze-
wania podtogowego. Przy podigczaniu przewodow nalezy pamietac o kierunku przeptywu
zgodnym ze strzatka umieszczong na zewnetrznej powierzchni korpusu zaworu. Napetnic
instalacje woda, odpowietrzy¢ i wykona¢ probe ciSnieniowa. Po sprawdzeniu szczelnosci
zaworu ogranicznika, kasete zastoni¢ zataczong ostong. Uzupetni¢ tynk na $cianie wokot
kasety i przewodéw instalacyjnych. Tak zabezpieczong kasete z zaworem pozostawi¢ do
zakonczenia prac wykonczeniowych w pomieszczeniu. Przed uruchomieniem instalagji
grzewczej wyjaé ostone, zamocowaC glowice termostatyczng ogranicznika, a nastepnie nasa-
dzi¢ na prowadnice maskownice przednig maskujgcg czynnika grzewczego w petli ogrzewa-
nia podtogowego.
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DIAGRAM SPADKU CISNIENIA REGULATOROW OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
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Spadek ci$nienia [mbar]

1
2 3 4 5 10 20 30 100 200 1000
Przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 0,2
Przeptyw [l/sec]
Nastawa 1k 2k 3k a4k kvs
Kv 0,15 0,53 0,68 0,74 0,79
Mur $ciany Kaseta Mur Sciany
\ 17 K_ Maskownica
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