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Zawory termostatyczne STANDARD MINI M30

ZESTAWY ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH STANDARD MINI Z NAKRĘTKĄ M30X1,5 
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BUDOWA I DZIAŁANIE ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

Zestawy zaworów termostatycznych serii Standard Mini przeznaczone są do montażu na grzejnikach centralnego 
ogrzewania z zasilaniem bocznym, grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych. Dają możliwość indywidualnego 
odcinania grzejnika podczas eksploatacji lub wymiany grzejnika bez konieczności opróżniania instalacji z czynnika 
grzewczego. Termostatyczny zawór wraz głowicą termostatyczną reguluje przepływ wody przez grzejnik w celu 
utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu. Zawory powrotne posiadają również funkcję nastawy wstęp-
nej wykorzystywanej do regulacji przepływów w instalacji centralnego ogrzewania. Zestawy składają się z zaworu 
termostatycznego i powrotnego w figurze kątowej lub prostej oraz głowicy termostatycznej Mini z mocowaniem 
przy pomocy nakrętki M30x1,5.

Zawór termostatyczny posiada wkładkę zaworową,
przystosowaną do współpracy z głowicami termostatyczny-
mi z nakrętkami M30x1,5. 
Głowica termostatyczna wyposażona w czujnik cieczowy, 
który poprzez zawór samoczynnie reguluje przepływ wody 
przez grzejnik w zależności od temperatury powietrza w 
pomieszczeniu, utrzymując ją na wartości nastawionej na 
skali głowicy. Zawór wyposażony jest w złączkę grzejnikową 
R 1/2 stanowiącą przyłącze do grzejnika. Wewnętrzny gwint
Rp 1/2 w korpusie zaworu służy do podłączenia zaworu
do instalacji c.o. Pokrętłem nastawnika nastawiamy żądaną 
temperaturę w pomieszczeniu.

Figura kątowa Figura prosta
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ZAWORY POWROTNE W ZESTAWIE
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W skład zestawu wchodzą również zawory powrot-
ne w figurze prostej lub kątowej, w których możli-
we jest dokonanie nastawy wstępnej na wkładce 
zaworowej przy użyciu klucza imbusowego S-8, po 
uprzednim zdjęciu kołpaka ochronnego z wkładki. 
Poczynając od pozycji zamkniętej zaworu odkręca-
my w lewo o odpowiednią ilość obrotów grzybek 
zaworu dla uzyskania żądanej wielkości kv przed-
stawionego na poniższym diagramie przepływu.

MONTAŻ GŁOWICY

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy
Ciśnienie nominalne
Czynnik grzewczy
Max. różnica ciśnienia
Ciśnienie próbne
Histereza
Przepływ nominalny

120°C
1 MPa
woda

0,06 MPa
1,5 MPa

0,6 K
150 kg/h

1.Pokrętło nastawnika ustawić na 
cyfrę "6"

2. Zorientować głowice względem 
zaworu. Przesunąć tuleje do oporu 
w kierunku strzałki uwalniając ją z 
zatrzasku

3. Dosunąć głowicę do zaworu a 
nasepnie nakręcic na zawór 
nakrętkę mocującą

4. Pokręcając pokrętłem głowicy w 
prawo do oporu przesuwamy tuleję 
osłonową  w kierunku nakretki aż do 
momentu  ustalenia tulei w zatrzasku
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WYMIARY

DIAGRAM PRZEPŁYWU NA NASTAWACH 
DLA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO KĄTOWEGO 1/2

Nastawa 5 4 3 2 1 0
Przepływ [l/h] 301 279 254 221 175 91
kv 0,95 0,88 0,80 0,70 0,55 0,29



4/5

+48 514 187 699
+48 61 830 50 05

schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl

Partnerska 19
62-010 Główna

Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.  

KDT 2.00.03 wyd. 1.00/03.2022

DIAGRAM PRZEPŁYWU DLA ZAWORÓW POWROTNYCH KĄTOWYCH 1/2

Nastawa (ilość obrotów) 1,75 2 2,75 3 3,5 4 kvs
Przepływ [l/h] 93 108 150 177 227 276 377

kv 0,30 0,34 0,47 0,56 0,72 0,87 1,19

DIAGRAM PRZEPŁYWU W TEMPERATURZE OD OTWARCIA
DLA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO KĄTOWEGO 1/2 

Temperatura od otwarcia 1k 2k 3k 4k 5k 6k
Przepływ [l/h] 83 161 204 236 261 283
kv 0,26 0,51 0,65 0,75 0,82 0,89
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DIAGRAM PRZEPŁYWU DLA ZAWORÓW POWROTNYCH PROSTYCH 1/2 

Nastawa (ilość obrotów) 1,75 2 2,75 3 3,5 4 kvs
Przepływ [l/h] 93 111 159 189 240 288 350

kv 0,30 0,35 0,50 0,60 0,76 0,91 1,11


