KARTA TECHNICZNA PRODUKTU @ SCHLOSSER

Zawory termostatyczne Exclusive

Zawory termostatyczne przeznaczone sg do montazu na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu
zasilajgcego. W zestawie z gtowica termostatyczna reguluja temperature w pomieszczeniu poprzez zmiane przepty-
wu czynnika grzewczego przez grzejnik. Zastosowanie termostatycznych zaworéw grzejnikowych pozwala na indy-
widualna regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy 120°C
Cisnienie nominalne 1 MPa
Czynnik grzewczy woda
Max. réznica ci$nienia 0,06 MPa
Cisnienie probne 1,5 MPa
Kvs 0,81
Zakres nastaw Kv od 0,11 do 0,81

SERIA ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH 6035 OBEJMUJE:

603500001..10 figura katowa DN15 GZ 1/2 x 15xI Cu
603500011..20 figura osiowo prawa DN15 GZ 1/2 x 15x| Cu
603500021..30 figura osiowo lewa DN15 GZ 1/2 x 15x| Cu
* z gwintem przytaczeniowym gtowicy M30xI,5. Wspodtpracuje ze wszystkimi gtowicami Schlesser jak réwniez z
innymi gtowicami z przytagczem M30xl,5 i wymiarem zamkniecia 11,5 mm. Posiada wmontowanga ztagczke zaciskowa
do rury miedzianej 15xI

603500031..40 figura katowa DN15 GZ 1/2 x 16x2 PEX
603500041..50 figura osiowo prawa DN15 GZ 1/2 x 16x2 PEX
603500051..60 figura osiowo lewa DN15 GZ 1/2 x 16x2 PEX
* z gwintem przytaczeniowym gtowicy M30xI,5. Wspodtpracuje ze wszystkimi gtowicami Schlesser jak réwniez z
innymi gtowicami z przytagczem M30xl,5 i wymiarem zamkniecia 11,5 mm. Posiada wmontowanga ztagczke zaciskowa
do rury z tworzywa 16x2 PEX

603500061..70 figura katowa DN15 GZ 1/2 x GW 1/2 Stal
603500071..80 figura osiowo prawa DN15 GZ 1/2 x GW 1/2 Stal
603500081..90 figura osiowo lewa DN15 GZ 1/2 x GW 1/2 Stal
* z gwintem przytaczeniowym gtowicy M30xI,5. Wspodtpracuje ze wszystkimi gtowicami Schlesser jak réwniez z
innymi gtowicami z przytaczem M30xl,5 i wymiarem zamkniecia 11,5 mm. Posiada wmontowanga ztaczke GW 1/2

1/4

Schlésser Heiztechnik Partnerska 19 Vi +48514 187 699 A schlosser.com.pl
Gruppe Polska Sp. z 0.0. Sp.k. 62-010 Gtéwna +4861 830 50 05 X info@schlosser.com.pl

KDT 2.07.01 wyd. 2.00/10.2021



BUDOWA | DZIALANIE ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

Budowa zaworu z zamontowana gtowica

. Pokretto nastawy

. Czujnik cieczowy

. Trzpien bezpiecznika

. Ztaczka R 1/2

. Dtawik zaworu

. Sprezyna powrotna

. Grzybek zaworu

. Korpus zaworu

. Ztaczka zaciskowa 16x2 PEX

NV ONONULTDNWN -

Czujnik cieczowy ,2" przy wzroscie temperatury w pomieszczeniu poprzez
bezpiecznik ,3" dziata poprzez specjalny trzpien na grzybek zaworu
termostatycznego "7" powodujac zmniejszenie przeptywu czynnika grzew-
czego przez grzejnik, a w konsekwencji obnizenie temperatury w pomiesz-
czeniu. Proces odwrotny zachodzi przy spadku temperatury w pomieszcze-
niu powodujac zwiekszenie przeptywu czynnika grzewczego przez grzej-
nik, a tym samym wzrost temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.
Pokretto regulacyjne "1" posiada nadrukowang skale nastaw na podstawie
ktorej uzytkownik ustawia zagdang temperature w pomieszczeniu. Poszcze-
gblne numery nastaw okreslaja orientacyjng temperature nastawy, ponie-
waz na faktyczng temperature oddziatujaca na czujnik gtowicy maja
znaczacy wptyw warunki zabudowy gtowicy termostatycznej w pomiesz-
czeniu.

NASTAWA WSTEPNA ZAWORU

Zawory termostatyczne posiadajg mozliwos¢
ustawiania nastawy wstepnej. Realizacje nastawy
wstepnej dokonuje sie po zdjeciu gtowicy z zaworu
termostatycznego za pomoca klucza ptaskiego S-8.
Wykrecajac dtawik ,5" od pozycji zamknietej zaworu
otrzymujemy ptynna nastawe wstepng od 1 do 5
wynikajaca z ograniczenia skoku grzybka zaworu.

Skala nastaw

@ SCHLOSSER

—— Zlaczka zaciskowa

15x1 Cu

Znak odniesienia
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@ SCHLOSSER

DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW KATOWYCH
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Numer nastawy 1 2 3 4 5

Kv 0,11 0,48 0,64 0,76 0,81

DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW OSIOWYCH
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WYMIARY ZAWOROW
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| Ztaczka zaciskowa 16x2 PEX

Ztaczka zaciskowa 15x1 Cu b
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