KARTA TECHNICZNA PRODUKTU @ SCHLOSSER

Zawory Elegant Style

Zestawy zawordéw grzejnikowych przeznaczone sg do montazu na grzejnikach centralnego ogrzewania z zasilaniem
bocznym gdzie wystarczajaca regulacjg temperatury w pomieszczeniu jest regulacja reczna. Dajg mozliwos¢ indywi-
dualnego odcinania grzejnika podczas eksploatacji lub wymiany grzejnika bez koniecznosci oprézniania instalacji z
czynnika grzewczego.

Zawory powrotne posiadajg réwniez funkcje nastawy wstepnej wykorzystywanej do regulacji przeptywéw w insta-
lacji centralnego ogrzewania. Zawory posiadajg ztaczki zaciskowe do podtaczenia instalacji wykonanej z rur
miedzianych 15x1, z tworzywa sztucznego 16x2 lub rur ze stali GW 1/2

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy 120°C
Cisnienie nominalne 1 MPa
Czynnik grzewczy woda
Cisnienie prébne 1,5 MPa
Zakres nastaw dla zaworu powrotnego Kv od 0,13 do 1,39
KOLORY WYKONCZEN

Kolory drewna: 1) Dab 2) Mahon 3) Wenge

Zawor powrotny katowy posiada wktadke zaworowg
HHaczka stuzaca do zamykania przeptywu przez grzejnik oraz
zaciskowa realizacji nastawy wstepnej dla danego grzejnika. Po
ustawieniu nastawy wstepnej dostep do wktadki
zabezpieczany jest przez kotpak ochronny. Zawor
wyposazony jest w ztaczke zaciskowa do rury
miedzianej 15x1, do rury z tworzywa sztucznego
16x2, lub do rury ze stali GW 1/2

BUDOWA | DZIALANIE ZAWORU POWROTNEGO

Ztgczka R1/2

Kotpak
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@ SCHLOSSER

NASTAWA WSTEPNA ZAWORU POWROTNEGO

Zawory powrotne posiadajg mozliwos$¢ ustawiania nastawy wstepnej. Realizacje nastawy wstepnej dokonuje sie po
zdjeciu kotpaka ochronnego za pomocg ptaskiego wkretaka. Odkrecajac grzybek zaworu poczawszy od pozycji zamknie-
tej o odpowiednia ilo$¢ obrotédw otrzymujemy przepustowos$é¢ zaworu przedstawiong na ponizszym diagramie .

DIAGRAM PRZEPLYWU DLA ZAWOROW POWROTNYCH
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Nastawa (ilo$¢ obrotow) 1 2 3 4 5 6
Kv 0,13 0,32 0,50 1,02 1,14 1,39
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