
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Odpływ liniowy platinum

ODPŁYW LINIOWY PLATINUM

PRZEZNACZENIE

Odpływ prysznicowy liniowy wykonany jest z 
wysokiej jakości stali nierdzewnej. Odporny 
na działanie wody oraz korozję. W zestawie 
znajdują się wszystkie niezbędne elementy do 
montażu: syfon, nóżki do regulacji, mata 
hydroizolacyjna, redukcja. Syfon zapewnia 
dużą przepustowość i wymaga niskiej zabudo-
wy - 55 mm, dzięki czemu ten rodzaj odwod-
nienia możliwy jest do zastosowania zarówno 
w całkowicie nowych budynkach, jak i tych 
remontowanych.

Maskownice odpływu można zastąpić stalową 
pokrywą w nowoczesnym designie - z otwora-
mi w kształcie linii lub szklaną w kolorze 
białym lub czarnym.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość:
Wysokość:
Średnica odpływu:
Długość:
Materiał:
Przepływ:
Grubość pokrywy:

Kierunek wylotu:
Waga:
Gwarancja:

Komplet zawiera stalową maskownicę 
STANDARD.

110 mm
70 mm
40 mm

600/700/800 mm
stal nierdzewna 1.4301

30/40 (l/min)
1,5 mm

poziomy
2,1-2,6 kg

2 lata

Skład zestawu:
rynna odpływowa, syfon, sitko,
regulowane nóżki, maskownica,
podkładki, mata uszczelniająca,
kluczyk ułatwiający wyjęcie
maskownicy, reduktor (DN50 x DN40)

na zdjęciu odpływ liniowy 
w kolorze stalowym (606500001)*

*wszystkie nr katalogowe produktów są dostępne na stronie internetowej produkty.schlosser.com.pl
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