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DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy

Ciśnienie nominalne

Czynnik grzewczy

Ciśnienie próbne

Rozstaw przyłącza

Kvs

120°C

1 MPa

woda

1,5 MPa

50 mm

0,76

BUDOWA

Powrót

Zasilanie

Wkładka 
odcinająca

Przyłącza 
grzejnikowe

Pokrętło 
regulacyjne

Przyłącza 
instalacji c.o.
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Duo-plexy grzejnikowe składają się z zaworu zespolonego posiadającego zawór sterujący ręczny oraz zawór 
powrotny odcinający, przeznaczone są do montażu przy grzejnikach w instalacjach centralnego ogrzewania 
w systemie dwururowym z obiegiem pompowym ze szczególnym zastosowaniem do grzejników łazienkowych. 
Dodatkowo do zamówienia można dokupić złączki: do rur miedzianych 15x1, do rur z tworzywa sztucznego 
PEX/AluPEX 16x2, 17x2,75 lub z gwintem wewnętrznym G1/2" do innych systemów przyłączeniowych.
Wykonywane są w trzech figurach:
- figura kątowa lewa
- figura kątowa prawa
- figura prosta

Powrót

Zasilanie

Dotyczy numerów katalogowych serii 6063 

(z pokrętłem po stronie powrotnej)

Dotyczy numeru katalogowego serii 6163 

(z pokrętłem po stronie zasilania)
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REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

NASTAWA WSTĘPNA ZAWORU

DIAGRAM PRZEPŁYWU ZAWORU POWROTNEGO DUO-PLEX

Regulacja temperatury w pomieszczeniu realizowana jest za pomocą pokrętła wkładki regulacyjnej. Obracając w prawo 
pokrętłem zmniejszamy przepływ czynnika grzewczego przez grzejnik i tym samym obniżamy temperaturę w ogrzewanym 
pomieszczeniu. Obracanie pokrętłem w lewo zwiększa temperaturę w pomieszczeniu.

Wkładka zaworu powrotnego posiada możliwość ustawiania nastawy wstępnej. Realizację nastawy wstępnej dokonuje się za 
pomocą wkrętaka płaskiego. Poczynając od pozycji zamkniętej zaworu odkręcamy w lewo o odpowiednią ilość obrotów grzybek 
zaworu dla uzyskania żądanej wielkości kv przedstawionej w poniższej tabeli. Sposób nastawy wstępnej na wkładce zaworu 
powrotnego jest bardzo wygodną metodą ograniczenia przepływu i jest preferowana przez producenta zestawu armatury.
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