@ SCHLOSSER Gtowna, dnia 01.07.2021

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCIUZYTKOWYCH
nr502.2021.07

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZEACZKA ZACISKOWA DO RURY ZMIEDZI GW 3/4 x 15MM

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

602500001 - ZEACZKA ZACISKOWA DO RURY ZMIEDZI GW 3/4 x 15MM. NIKLOWANA

602500001.01 - ZEACZKA ZACISKOWA DO RURY ZMIEDZI GW 3/4 x 15MM - CHROM

602500001.02 - ZEACZKA ZACISKOWA DO RURY ZMIEDZI GW 3/4 x 15MM - SATYNA

602500001.03 - ZEACZKA ZACISKOWA DO RURY ZMIEDZI GW 3/4 x 15MM - STAL

602500001.06 - ZEACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4 x 15MM - BIAEA

602500001.11 - ZEACZKA ZACISKOWA DO RURY ZMIEDZI GW 3/4 x 15MM - ANTYCZNA MIEDZ
602500001.RAL7016 - ZLACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4 x 15MM -SZARY ANTRACYTOWY
602500001.RAL7024 - ZL ACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4 x 15MM -SZARY GRAFITOWY
602500001.RAL7035 - ZLACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4 x 15MM - JASNY SZARY
602500001.RAL70351 - ZLACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4 x 15MM - JASNY SZARY MAT
602500001.RAL70441 - ZL ACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4x 15MM -SZARY JEDWABISTY MAT
602500001.RAL90011 - ZLACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4 x 15MM - BIALY PEREOWY MAT
602500001.RAL9005 - ZLACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4 x 15MM - CZARNY
602500001.RAL90051 - ZLACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4 x 15MM - CZARNY MAT
602500001.RAL90161 - ZL ACZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 3/4 x 15MM - BIALY BESKIDZKI MAT
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do instalacji centralnego ogrzewania do 120°C i ci$nieniu nominalnym 1MPa.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

9
“’

Nazwa i adres siedziby producenta: Miejsce produkcji wyrobu:
Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.
ul. Partnerska 19,62 - 010 Gtéwna ul. Partnerska 19, 62 - 010 Gtéwna

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1254-2:2004, Miedz i stopy miedzi -- £aczniki instalacyjne -- Czes¢ 2: £aczniki do rur miedzianych z
koricowkami zaciskowymi

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

. - . Deklarowane wtasciwosci uzytkowe | Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowari

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120°C

Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnos¢

producenta.
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